
SAV
Ligne de signalétique intérieure en acier, aluminium, laiton ou plexiglas.
Composition de la plaque : deux plaques miroirs de forme rectangulaire. Plaque
avant perforée en acier, aluminium, laiton, plexiglas. Plaque arrière en plexiglass
peint, visible à travers la perforation de la plaque avant. Textes et logos perforés
sur la plaque frontale. Fixation murale par ruban adhésif double face ou vis selon
les besoins. Possibilité d'ajouter des caractères braille pour les non-voyants. Option
rétro-éclairée disponible.



Versione

SAVNP SAVP SAVI SAVX

SAVLET SAV1 SAV2 SAVT

SAV3 SAV5 SAV8
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Acier
industriel

Acier poli Acier brossé Laiton antique
foncé

Laiton Bruni
Clair

Laiton Bruni
Foncé

Laiton
industriel

Laiton poli

Laiton satinè Cuivre Brossé
Vieilli Mat

Cuivre Brossé
Brillant



Finiture Verniciate | Painted finishes | Finitions peintes

Or Or antique Bronze Simil Corten Silver Tortora (Ral
1019)

Canna di
Fucile

Antique Lumi
ère

Matt black
(Ral 9005)

Polished
black (Ral

9005)

Matt white
(Ral 9010)

Gris foncé
(Ral 7016)

Gris clair (Ral
7042)

Ral
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